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Ladungssicherung
Zurrketten

Zurrkettensystem mit Ratschenspanner zur Schwerlastsicherung
nach EN 12195-3, Güteklasse 8

Ratschenlastspanner mit Sicherung, gesichert gegen selbsttätiges
Aushängen der Kette, und beiderseitiger Ausdrehsicherung

Bestell-Nr.

2200

4000

6300

10000

16000

zulässige Zugkraft
daN

Z-RLS-  6 x 3500 mm

Z-RLS-  8 x 3500 mm

Z-RLS-10 x 3500 mm

Z-RLS-13 x 3500 mm

Z-RLS-16 x 3500 mm

Typ

601956

601957

601958

601959

6019591

Zurrketten in der Güteklasse 8 werden wie folgt
ausgeliefert:

=

=

=

=

=

Alle verwendeten Teile - ausgenommen der Rat-

schenspanner - haben den von der Berufsgenos-

senschaft vorgeschriebenen H-Stempel.

Als Verkürzungseinheiten werden Verkürzungs-

haken mit einer Sicherung gemäß den Vorschriften

geliefert.

Die verwendeten Ratschenspanner haben eine

Ausdrehsicherung gemäß den Vorschriften.

Jede Zurrkette erhält eine Prüfplakette mit

nachvollziehbarer Kettennummer, den zulässigen

Zugkräften und eine Kettenkarteikarte.

An jede Zurrkette kommt eine UVV-Plakette, damit

die wiederkehrenden Prüfungen einfacher

nachvollzogen werden können.
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Ausführung: rot lakiert

Ratschenlastspanner mit 2 Verkürzungshaken mit Ausdrehsicherung /
Kette mit 2 Gabelkopfhaken

Zurrkettensystem 2-teilig nach EN 12195-3, Güteklasse 8

3,5 m Kette mit
Gabelkopfhaken

2200

4000

6300

10000

16000

737919

737920

737921

737922

737923

6

8

10

13

16

3,8

4,6

5,4

6,7

32,3

737909

737910

737911

737912

737913

zulässige
Zugkraft

daN

Ratschenspanner
mit Ausdrehsich.
Verkürz.-Haken

Gewicht
mit

Haken

kg

für
Ketten-
durch-
messer

mm

Typ

CRLS-  6 Haken

CRLS-  8 Haken

CRLS-10 Haken

CRLS-13 Haken

CRLS-16 Haken

Zurrketten in der Güteklasse 8 werden wie folgt
ausgeliefert:

=

=

=

=

=

Alle verwendeten Teile - ausgenommen der Rat-

schenspanner - haben den von der Berufsgenos-

senschaft vorgeschriebenen H-Stempel.

Als Verkürzungseinheiten werden Verkürzungs-

haken mit einer Sicherung gemäß den Vorschriften

geliefert.

Die verwendeten Ratschenspanner haben eine

Ausdrehsicherung gemäß den Vorschriften.

Jede Zurrkette erhält eine Prüfplakette mit

nachvollziehbarer Kettennummer, den zulässigen

Zugkräften und eine Kettenkarteikarte.

An jede Zurrkette kommt eine UVV-Plakette, damit

die wiederkehrenden Prüfungen einfacher

nachvollzogen werden können.

Bestell-Nr. Bestell-Nr.


